
高耐食性・防汚性向上粉体への高絶縁・高耐食性コーティング剤

●金属粉末にコーティングすることで、高絶縁性、高耐食性が付与される
Can coat on metal powder for high insulation and corrosion resistance

●電池・電子部品向け各種金属酸化物に対応
Can use for various metal oxides for batteries and electronic components

高絶縁・高耐食性コーティング剤
Coating solution for  high insulation 
performance and high corrosion resistance

Protector PWシリーズ
Protector PW series

コーティング剤
Coating solution

コーティング皮膜
Coating film

■コーティング品 With coating

＜試験条件 Test condition＞
素材：鉄粉末 Substrate：iron powder　コーティング膜厚：80nm Coating thickness：80nm　溶液：5％食塩水 Solution：5% salt water

錆なし No rust

■未処理 No treatment

錆あり Rust

75days 18h

鉄粉
Iron powder

膜厚
Thickness

：
:
80nm
80nm

優れた耐食性
High corrosion resistance

優れた絶縁性
High insulation performance

体積抵抗率/Ω・cm
Volume resistivity

コーティング品 With coating
膜厚：20nm Thickness:20nm 

1.2×109 1.2×10-1

未処理 No treatment

転動流動層造粒コーティング機
Tumbling fluidized bed 
granulating-coating machine

FD－MP－01

コーティング装置
Coating equipment

コーティング皮膜の特長
Feature of coating film

無電解ニッケルめっき（Ni-P） Electroless nickel plating (Ni-P)

シリカ系コーティング剤 Silica-based coating solution

高耐食性 High corrosion resistance

未処理 SST:30min No treatment

腐食あり Corrosion

■塩水噴霧試験結果 Salt spray test

腐食なし No corrosion

Ni-Pめっき SST:24h Ni-P plating

腐食あり Corrosion 腐食なし No corrosion

未処理
No treatment

Ni-Pめっき
Ni-P plating

高耐食性 High corrosion resistance

■塩水噴霧試験結果(SST 1000h) Salt spray test (1000h)

＜試験方法 Test method＞ 素材：SUS304 Substrate：SUS304
試験片に薬品滴下→60分放置→表面の腐食度を目視で判定
Drop of each chemical on substrate→Leave, 60 minutes→Determine the degree of surface corrosion
判定 
Judgement

◎：腐食なし 
No corrosion

〇：腐食小 
Little corrosion

△：腐食中
Corrosion

×：腐食大
More corrosion

未処理
No treatment

△
╳
╳
◎
◎
◯

使用薬品
Chemical

36%塩酸 Hydrochloric acid
50%硫酸 Sulfuric acid

50%リン酸 Phosphoric acid
30%硝酸 Nitric acid

28%アンモニア水 Ammonia water
10%食塩水 Salt water

◎
◎
◎
◯
◎
◎

Ni-Pめっき（P：12wt%）
Ni-P plating

高耐食性　トップニコロンシリーズ
High corrosion resistance   TOP NICORON series

防汚性向上　Protectorシリーズ
Improved anti-dirt performance   Protector series

腐食あり Corrosion 腐食なし No corrosion

コーティングなし No treatment コーティングあり Coating

ふき取り
Wiping

拭き取り可能
No remain

拭き取り不可
Remain

優れた防汚性 High anti-dirt performance

■油性マーカー拭き取り試験 Oil-based marker wipe-off test

コーティングなし No treatment コーティングあり Coating

未処理 No treatment Ni-Pめっき Ni-P plating

耐薬品性 Chemical resistance

■硝酸浸漬試験 Nitric acid dipping test




